€2 Tezke pojezdove

AL.6.255/22 Viastnosti

odolny tezké zateZi, pojezdny vozikem, Diky specidlni konstrukci
profilu nezasahne zadny loziskovy cep pod obklad ( u tenkych
obkladu se tak zabrani odtrzeni obkladu)

* nizka osazovaci vyska Rozsah pouziti

e 3D provedenUpohybu Vyrobni a skladovaci haly v prumyslovych budovéach, Nakupni
centra, nadrazi, letiSte, Veletrzni a vystavni haly

Material

hlinik

Druhy oblozeni

Nanéseni, Beton, Mazanina, prumyslova krytina, prirodni , kamenna

Sjizdnost
prumyslova auta (nakladaci auta, vozik atd.), osobni automobil,
nakladni automobil

Formed parts

Upozorneni
Doporucujeme umistit mezi profil a obklad pryskyricnou hmotu, aby
se zamezilo vlasovym trhlinam.

Technicka data Vyvedeni

horizontalni posun: 10 mm (i5 mm) Cislo zbozi Vyska pl‘ofilu (h) Drazka(VVXD)
vertikalni posun: 8 mm (x4 mm)

Viditelnd irka: 250 mm AL.6.255/22 22 mm 390 x 32 mm
Maximalni roztazeni: 80 mm

Zatizeni: Zatizeni kola 1000 kg pri

@ 150 mm, B = 100 mm
Zatizeni nakladnich aut: 300 kN (DIN 1072)
Zatizeni nakladového voziku: 70 kN (DIN 1055-3)
Dodaci délka: 3 mtr

250 mm

Technickd zm?na vyhrazena.
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